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1. Az ZET® modularis cserepeslemez specifikacidja

Rendelkezésre allé bevonatok
és szinek
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Feddszélesség 1150 ULTIMAT
Miiszaki jellemzék [mm]
Feddszélesség 1150
Teljes szélesség ~1212
Lemezvastagsdg 05 UTK23  UTK24 UTK31  UTK33
Teljes profilmagassag 50
Mintamagassag 30 |
Modul hosszlsag 363 (lapok kozotti tavolsag 350 mm)
Egy E:sereipeslemez tabla effektiv 0,805 m? A nyomtatasi technolégia nem
(fedd) felllete . P

teszilehetévé

a bevonatok szineinek pontos
visszaadasat, ezért a bemutatott
szinek csak tajékoztaté jelleggel
birnak.
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2. ZET® badogos termékek
rendszere
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A badogos termékek fémlemezekbdl
készllnek, ugyanolyan bevonatu és
szin( palettdval, mint az altalunk gyartott
cserepeslemezek, trapézlemezek és
tetépanelek.

4

Standard megmunkalas 2 m
hosszig és 0,5 mm vastagsagig.
Nem standard megmunkalds 8 m
hosszig és 2 mm vastagsagig.

ZETmodulariscserepeslemezt
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3. Altalanos ajanlasok

Szallitas

Tarolas

o

A lemezek vagasa

o

Karbantartas

o
o

ZETmodulariscserepeslemezt

Az ZET® moduléris cserepeslemezeket vissza nem valthato raklapokon

szallitjuk. A megrendelt anyag kiszallitAsahoz nincs szlikség specialis szallitd
eszkdzre. Biztositani kell azonban, hogy az anyag szallitds kdzben ne sériljon meg
a csomag szabad mozgasa miatt. A kdnnyld modulok lehetévé teszik a kiszallitast
afelhasznalas helyszinére (példaul a lépcséhazon keresztlil is), amit egy ember is
elvégezhet anélkil, hogy specidlis berendezésre lenne sziiksége.

Az ZET® moduléris cserepeslemezt szaraz és szell6zétt raktarhelyiségekben kell tarolni.
Hosszabb tarolas esetében a rakasokot lejtds felliletre kell helyezni oly médon, hogy
lehetdvé tegye a lapok kozott felhalmozddd nedvesség elparolgdsat, vagy lefolyasat a
lapokrdl. A tarolt csomag és a talaj kozotti tavolsagnak legaldbb 14 cm-nek kell lennie.
Atermék maximalis tarolasi ideje a gyartas datumatdl szamitott 6 hdnap, azonban a
gyartastol szamitott 2 hét elteltével a folidt, amellyel raklappal be van csomagolva, el kell
tavolitani a lapok kozotti légaramlas biztositasa érdekében.

Fontos - a lapok nedvesség okozta feliiletkarosodas esetében az eredé
karigényeket elutasitjuk.

Tilos a lemezek vagasa olyan szerszamokkal, amelyek haszndlata jelentds
héfejlédéssel (hirtelen hémérséklet-emelkedéssel) jar, igy pl. sarokcsiszoldval.
Ez a szerves és cink bevonat sériilésével jarna, minek kovetkeztében megindul
akorrézid, amit a lemezfeliiletbe olvadd felheviilt forgacsdarabok tovabb
gyorsitanak. Megfelel6 szerszam pl. a Nibbler vibraciés oll6, vagy révid
vagashosszakndl az egyszer(i lemezolld.

Megjegyzés - a garancia egyik feltétele a bevont lemez a fedetlen vagott
éleinek védelme lakkozassal.

A szallitds, a szerelés, a megmunkalas folyaman keletkezett esetleges bevonat
sérliléseket megtisztitas és zsirtalanitas utdn pontosan a sértlés helyén megfeleld
védelemmel, lakk javitassal kell ellatni. A lakkozassal nem védett vagasi éleken
bekovetkezhet a bevonatrétegek felvalasa.

Ez egy természetes jelenség, és nem képezi a reklamacié alapjat. Ajanlott a teté
évenkénti felllvizsgalata a sziikséges karbantartasi miveletek megallapitasdhoz.
A munka megkezdése el6tt ne felejtse el az egyik lemezrél felirni

a sorozatszamot. Ez sziikséges a garancia lrlap kitoltéséhez.

Az ZET® modularis cserepeslemezeket minimum 15 fokos lejtésii tetékon

ajanljuk hasznalni. Amennyiben alacsonyabb lejtésii tet6k fedésére
szeretnénk alkalmazni, ugy forduljon a gyarté termékspecialistajahoz.
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4. A szerkezet el6készitése

A Zet®Roof profil szimmetridja jelentds
kényelmet jelent a szerelés soran, ennek
koszonhetéen a lemezek szerelési iranya
szabadon valaszthatd. A szerelési irdny
megvalasztasat példaul esztétikai okok
szabhatjadk meg. Ezen tilmenden, ha egy
adott profilt olyan helyeken hasznalnak,
ahol erés széllbkések fordulnak eld, a
lemezek hosszanti kotéseinek irdnyat

az irdnyukhoz lehet igazitani. llyen
esetben emlékezziink arra, hogy a fedés
lerakdsanak vektora ellenkezé irdnyd
legyen mint az, ahonnan leggyakrabban
fuj a szél. Egy ilyen elrendezés jelentds
mértékben noveli a fedés ellenallasat az
erds széllokésekkel szemben.

Az univerzalis szell6zteté badogos
elemet a badogos elem alsé polcan l1évé
szereléfuraton keresztul kell felszerelni.
A csavarokat a felsé polcon lévé
nagyobb vezet&furaton keresztul kell
bevezetni, ahogy az a mellette taladlhaté
keresztmetszetben lathatd.

ZETmodulariscserepeslemezt
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A Zet®Roof profil szimmetridja jelentés
kényelmet jelent a szerelés soran, ennek
koészonhetden a lemezek szerelési irdnya
szabadon vélaszthatd. A szerelési irdny
megvalasztasat példaul esztétikai okok
szabhatjdk meg. Ezen tilmenden, ha egy
adott profilt olyan helyeken hasznalnak,
ahol erds széllokések fordulnak eld, a
lemezek hosszanti kotéseinek iranyat

az irdnyukhoz lehet igazitani. llyen
esetben emlékezziink arra, hogy a fedés
lerakdsanak vektora ellenkezé irdnyu
legyen mint az, ahonnan leggyakrabban
fuj a szél. Egy ilyen elrendezés jelentds
mértékben noveli a fedés ellendllasat az

erds széllokésekkel szemben.
Felsé
ereszszegély  Univerzalis szell6z6
bddogos elem

Szarufa

Ellenléc

Ereszdarab
Léc

Félia / paraatereszté
membran

ABR.4

5. .,Z" tipusu zar A ZET®

LZ" tipusu zar A ZET® egy szimmetrikus
modularis cserepeslemez. A
cserepeslemez Z tipusu zarral van
ellatva, ami kompenzalja a lemez
feszlltségét. Ez a megoldas kiklszoboli
a lemezek csavarokkal valo 6sszettizés
sziikségességét, ami felgyorsitja és
egyidejlleg csokkenti a szerelés
koltségeit is.

Figyelembe véve a lapok szerkezetét (,Z" y
tipust borda) nem szabad a lemezeket a ABR.5
csomagolasbdl kozvetlendl felfelé emelve
kivenni. Miel6tt felemelné a lemezt, par
centiméterrel enyhén nyomja elére.
Legyen évatos és finom, hogy a szerelési
bemélyedések ne karcoljdk meg az alsé
lapot a raklapon valé mozgatas kézben.
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6. A ZET®Roof lécek tavolsaga

A kivitelezének minden eréfeszitést és
pontossagot meg kell tennie a tetéléc
szerelésénél és a tetd el6készitésénél

a ZET®Roof cserepeslemez
szereléséhez. A lécek pontos elhelyezése
kulcsfontossagu, és nagy hatassal van

a végsé eredményre. A legfontosabb a
félécek tavolsaga, amelynek 350 mm-nek
kell lennie.

Azonban az elsé léc alsé széle és

a masodik léc felsé széle kozotti
tavolsagnak az eresz oldalatél 340 mm-
nek kell lennie (a 7 dbrdnak megfeleléen)

ABR.6

ABR.7

ZETmodulariscserepeslemezt

Felsé ereszszegély

a=340 mm
b =350 mm
A lecek mérete 40 x 50 mm
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7. A ZET®Roof modularis
cserepeslemez szerelési
sorrendje

A ZET®Roof modularis cserepeslemez
szabdlyszerinti szerelése a lemez
kotésbe” valé felhelyezése , melyben a
lapok egyes sorai egymashoz képest el
vannak tolva. Ez a megoldas a lemezek
szimmetridja miatt lehetséges. Ennek

a szerelési médnak elénye, hogy a
lemez nem érintkezik mind a négy sarki
pontjain a kovetkezd lemezzel. Ezen
kivil ugyanazokon a helyeken a hossz
Osszekotési vonalak nem jelentkeznek

, ami emeli a fedés esztétikajat. A lapok
jobb oldalrél torténd felszerelése esetén

a helyes szerelést (lerakasi sorrendet) a 8.

abra mutatja.

o

A szerelés soran nagyon fontos a
kotésen a lemezeket lehetdleg a
legjobban odatolni, hogy precizen
illeszkedjen és ne legyen jaték a ,,Z"
zarban.

8. A ZET®Look modularis
cserepeslemez szerelése

Az ZET®Look modularis cserepeslemez
szereléséhez 8 cm széles lécek
hasznalatat javasaljuk.

A lécek pontos elhelyezése
kulcsfontossagu, és nagy hatassal van a
végsé eredményre.

A legfontosabb a f6 lécek tavolsaga,
amelynek 350 mm-nek kell lennie.
Azonban az elsé léc also széle és

a masodik léc felsé széle kozotti
tavolsagnak az eresz oldalatél 400 mm-
nek kell lennie (a 9 dbranak megfeleléen)

10
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ABR.9

a =400 mm
b =350 mm
A lecek mérete 80 x 45 mm
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Az elsé léchez a felsé eresz badogos
elemen inditoprofilokat szerellink,
minden lemezre 6t6t.

(11. dbra) Azok a cserepeslemez
dombornyomas lépcsdzését
megszUntetik és mindenekel6tt

lehetévé teszik a lemez megfeleld
Osszeszerelését. Az elsd léc szélességét
a szerelés modjatdl és ersz csatornavasak
tipusatol figgéen kell megvalasztani,

de szélessége nem lehet kisebb, mint 8
cm. A profilok szerelésekor kilonodsen

a pontossagra kell figyelni, hogy azok
mind egy vonalban legyenek (a zsinor
segitségével végzet vonalba szerelés).
Egy indito profil felszereléséhez két csavar
elegendd.

Ahhoz, hogy lehetséges legyen az
univerzalis szell6zteté badogos elem
felszerelése laposfejl csavarokkal kell
felszerelni dket.

Az indité profilok szerelésekor figyelembe
kell venni , hogy a lemezek az alsé profil
dombornyomas kdzepére kell esnie (12.
dbra). A tengely és a hulldm tengelye
kozotti tavolsag 230 mm.

Azonban a szell6ztetd badogos elem
széle és a inditd profil hajlasa kozotti
tavolsagnak 20 mm-nek kell lennie, ami
medgfelel a lemezhulldm mélységének.

ZETmodulariscserepeslemezt

ABR.10

Univerzalis szell6z6 badogos elem

Felsé ereszszegély

Felsé
ereszszegély

ZET Szelléztetd N
Badogos Elem '

Univerzalis szell6z6

bddogos elem
Ereszdarab Léc

ABR.12

Ellenléc

11
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9. A ZET®Look modularis
cserepeslemez szerelési
sorrendje

A ZET®Look modularis cserepeslemez
szabalyos szerelése a lemez , kdtésbe”
valé szerelési médszer , melyben a lapok
egyes sorai egymashoz képest el vannak
tolva. Ez a megoldas a lapok szimmetridja
miatt lehetséges. Ennek a médnak
elénye, hogy nincsenek érintkezési
pontjai a lap négy szélének. Ezen

kivil ugyanazokon a helyeken a hossz
Osszekotési vonalak nem jelentkeznek,
ami ndveli a fedés esztétikajat. A lapok
jobb oldalrél torténd felszerelése esetén a
helyes szerelést (lerakasi sorrendet) a 13.
abra mutatja. Helyes megoldas az is, ha

a lemezeket egyvonalban, azaz egymas
utén helyezziik fel.

A lemezt a tartéelemekre ratoljuk és a lap
végén elkészitett szerelSfuratok helyein
rogzitjik az léchez, a 14. dbran lathatd
maodon az akkus furécsavarozé magneses
fej segitségével. A csavar behelyezése
el6tt ne hajlitsa meg a szerel&furattal
ellatott fémlemezkéket. EI6szor a csavart a
fémlemezkébe be kell helyezni, majd azt
furécsavarozéval ugy kell lenyomni, hogy
a csavarral egyUtt hizzuk le a léchez.

A ZET®Look cserepeslemez 4,8 x 35
mme-es csavarokkal rogzitjuk. A csavarok
felhasznaldsa 5 darab/lemez.

ZETmodulariscserepeslemezt
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10. A lemezek bevagasa a
vapaszegélyhez

A lemezek bevagasata vapaszegélyhez
a vapa vonaldban kell végezni, ami
biztositani fogja az esztétikai megjelenést.

A vapaszegély tomitésként javasoljuk az
expanzids tomités hasznalatat a lemez
atpréselésének magassagaig.

11. A gerincelem
felszerelése

A ZET® modularis cserepeslemezeket
gerincelemekkkel kinaljuk, amelyek
felépitése és bordazat tavolsaga
pontosan megegyezik a cserepeslemez
mintajaval. Ez lehetévé teszi a fedés
magas esztétikajanak fenntartasat. A
gerinclécet a tartokra kell felszerelni,
ahhoz hogy biztositsuk a teté megfeleld
szell6zésének folyamatossagat.

A gerincelemeket révid 4,8 x 20 mm
csavarokkal régzitjik ,f(izé” minden
masodik hulldm tetején, el6zetesen
hasznalva témité szalagot vagy profilozott

tomitéseket.

13
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ABR.15

A tetéfedés szellbztetése
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12. Az oromdeszka szegély AB R.18 /

felszerelése

Mivel a tetéfedés szélén gyakran /
erds szelekkel kell szembenéznlink,

ne felejtstik el, hogy az oromdeszka

szegélyt megfelel6en erésen kell

felszerelni. Ebben az esetben az

oromdeszka lll-t hasznaljuk. El&szor

az oromdeszka szegély csatornajat a

lécekhez rogzitjik (18. dbra). Ezt az

elemet alloférc segitségével kell szerelni

mind a tetdsik oldalardl, mind a kiilsé

oldalrdl. A tetéfedés elkezdése el6tt a

badogos elem alsé sikjara raragasztjuk

a 3 cm-ig taguld expanzids tomitést (a

lemez atpréselésének magassaganak 4
megfelelen). ABRIQ

A cserepeslemezeket az oromdeszka
szegély csatornajara kell ratenni (19. dbra).

Az oromdeszka szegély kilsé eleméhez
badogos csavarokat kell hasznalni, és ha
szlikséges az oromdeszkak 6sszekotése,
akkor 15-30 mm atfedést kell alkalmazni.
A szélsé lemezeket az oromdeszka
szegély vonal mentén minden egyes
szerelési bemélyedés helyén csavarokkal
régzitjuk.

A tetésikon lévé rogzitések megfeleld
elrendezésének ki kell terjednie az
Osszes sz€lsé régzitési pontra és minden
masodik pontra a tetdsikon bell.

14
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13. A falszegély felszerelése ABRZ]

Az elsé l1épés a tartdk elbkészitése

és rogzitése a tetésikhoz, amelyek a
falszegély rogzitéséhez fognak szolgalni.
llyen tarték elkészitheték

derékszdgben hajlitott fémlemez
csikokbol. Mivel ezeket a tartokat

a kovetkezd 1épésben meg kell hajlitania
felhasznalva azokat a falszegély
rogzitéséhez, kellé képpen magasabbnak
kell lennitik a falszegélynél.

A szegély el6készitésekor annak felsé -

szélét fel kell hajtani, ami lehetévé teszi az ABRZZ
el6zéleg eldkészitett tartoelemekkel vald
biztonsagos és tovabbi rogzitéseket nem
igénylé dsszekapcsolast,

A rogzités elétt felhelyezziik a szegélyt a
tetd széléhez a j6 illeszkedés elérésének
céljabdl, figyelembe véve a fal tipusat és
a tetdsik szogét. A levagott és
meghajlitott szegélyt lapos alloférccel
rogzitjuk a lécekhez. Kulonos figyelmet
kell forditani arra, hogy a szegély teljes
hosszaban hozzaérjen a falhoz.

Ha a falszegélyeket toldanunk kell

,akkor 50 mme-es atfedést kell alkalmazni.
Amennyiben a teté délésszoge 25° alatt
van , Ugy az atfedés nagysagat is meg kell
noévelni.

Ezutan a falszegélyt az elére elkészitett
tartéelemekkel rogzitjuk
a falhoz.

Tartoelem

! | S Falszegély

15
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ABR.23

A tetbsikon |évé rogzitések helyes
elrendezése,ha az dsszes szélsé lemezt

a szélén minden ponton régzitlink,

a belsé lemezeket pedig minden masodik
régzitési ponton.

ABR.24

A falhoz valé csatlakozast dilatacios léccel
kell lefedni és sziikség estén letomiteni
tetéfedd tomitéanyaggal.

A dilatacios lécet a falhoz kell rogziteni.

16
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